
 

 配 合 成 分 液 性 容 量 

Ａ液 炭酸塩  金属キレート剤  浸透剤 弱アルカリ性 ２０ｋｇ／缶 

Ｂ液 発泡剤  金属キレート剤  安定化剤  ゾル化剤 中 性 ２０ｋｇ／缶 

白 木 漂 白 ・ 除 菌 剤   業 務 用 

 
1．冷暗所に密封して保管して下さい。      

2．Ａ液とＢ液を直接混合しないで下さい。また、他の薬品類との混合も避けて下さい。 

3．動植物性のハケ・ブラシの使用は避けて下さい。ナイロン等プラスチック素材のものを、Ａ液・Ｂ液それぞれ

専用にして使用して下さい。 

4．塗装された木部には使用できません。ただし、ワックス塗布された木部には使用可能です。 

5．いったん容器から出したものは、もとの容器に戻さないで下さい。 

6．作業中はゴム手袋・保護メガネ等の保護具を着用して下さい。 

7．衣服や肌にふれた時は、すぐに水で十分に洗い流して下さい。 

8．目、鼻に入らないようにして下さい。万一誤って入った場合は、すぐに多量の水で洗浄して、医師の診察を 

受けて下さい。 

9．誤って飲み込んだ時は、３～４杯のミルクを飲み、すぐに医師の診察を受けて下さい。 

取扱い上の注意 

ウッディフレッシャー  

＜発売元＞       株式会社ビーワン 
〒570-0023 大阪府守口市日向町１番６号 
TEL：06-6996-6302／FAX：06-6996-6362 

＜製造元＞ 有限会社 京 都 化 研 

ヒノキ風呂・サウナルーム・木製イス・オケ等白木製品の汚れ・ 
くすみ・日焼け等を、木肌と強度を損なうことなく洗浄・漂白し 
、同時に消臭除菌効果も発揮して、白木をよみがえらせ、クリー 
ンで美しい施設に再生します。もちろん、一般の塗装されていな 
い木部・木製品にも同様に有効です。 

適度な粘性があり、液ダレしにくいので、垂直面・曲面にも効率良く使用できます。 
使用後は乾いた布で拭き取るだけです。水洗の必要がないので作業が簡単です。 

特 長 

 
1）Ａ液を木部に十分塗布して下さい。木部がＡ液を吸い込み乾燥状態になるようでしたら、さらに 

Ａ液を塗布して下さい。 
2）Ａ液の塗布が終了したら、Ｂ液をたっぷりとその上に塗布して下さい。 
3）しばらくすると汚れが浮き上がってきますから、乾いた布で拭き取ります。 
4）部分的に汚れの強いところは、均一に白さが再生しないことがあります。このような場合は、もう 

一度上記１～３の作業を繰り返して、１０分間以上放置してから乾いた布で拭き取って下さい。 
5）時間が経つにつれて白さが増し、翌日になれば一層効果が上がります。 

使 用 方 法 


